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Carl F har udarbejdet nærværende informationsark med det formål at vejlede 

entreprenører, bygherrer samt øvrige brugere af Carl F i opbevaring samt 

vedligeholdelse af Carl F produkter. Når man har valgt kvalitetsprodukter, 

er det af afgørende betydning, at man opbevarer og vedligeholder disse 

korrekt for at sikre det bedst mulige udbytte i hele deres levetid.

Opbevaring

Alle Carl F produkter pakkes omhyggeligt før levering for at undgå 

transportskader. Ved modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet er det 

vigtig, at alle beslag opbevares tørt før montering. Efter montering skal det 

sikres, at alle beslag beskyttes på korrekt måde, indtil byggeriet er afsluttet.

Maintenance – Dørgreb

Såfremt man ved montering følger anvisningerne nøje, kræver dørgreb ingen 

justering. Tilspæn5L90g af alle befæstigelser af dørgreb bør dog kontrolleres 

i forbindelse med det årlige eftersyn. Eventuelle løse befæstigelser skal da 

efterspændes. 

Maintenance – Dørhanke

Dørhanke bør kontrolleres for at sikre, at beslagene er korrekt monteret 

og eventuelt anvendte pinolskruer er skruet stramt i. Såfremt hanken kan 

bevæges, vil det beskadige dørfladen og få hanken til at blive ustabil og 

svigte under brug.

Pleje af overflader

Nutidens miljøer stiller store krav til et produkts materialeegenskaber. 

Produkterne skal kunne modstå forskelligartede atmosfæriske forhold, 

såsom høj luftforurening, klimaer med høj luftfugtighed samt maritime 

miljøer. Ydermere skal produkterne kunne tåle rengøring med effektive 

rengøringsmidler samt optimalt set kunne tilbyde allergivenlige egenskaber.

Rustfrit stål

Rustfrit stål er velkendt for følgende to egenskaber; modstandsdygtighed over 

for korrosion og lave vedligeholdelseskrav. Rustfrit ståls modstandsdygtighed 

over for korrosion skyldes en tynd, slidstærk hinde af passiv men stabil 

chromoxid. Denne hinde er inaktiv, usynlig, ekstremt vedhæftende og 

reparerer sig selv, så stålet beskyttes bedst muligt. Skulle hinden blive 

beskadiget eller fjernet, gendannes den automatisk, forudsat at atmosfærens 

ilt uhindret kan reagere med stålets chromindhold. Det er derfor nødvendigt 

at sikre regelmæssig rengøring. Rengøring foretages for at genskabe den 

oprindelige overflades udseende, forhindre korrosion samt sikre hygiejniske 

forhold.

Rengøringsteknik

• Det er vigtigt at rengøre rustfrit stål med regelmæssige mellemrum.

•  Man starter med at vaske overfladen af med sæbevand eller et mildt 

rengøringsmiddel.

•  Herefter skal man altid huske at skylle af med rent vand efter 

rengøringsmidlet.

•  Endelig slutter man med at tørre/polere genstanden med en blød, tør klud. 

I aggressive miljøer såsom offshore, maritime miljøer eller badeanlæg er 

det særlig vigtigt at sikre regelmæssig rengøring.

Misfarvning

Såfremt der opstår pletter på overfladen, skyldes disse ikke det rustfrie stål, 

men derimod urenheder i vandet, luften eller rengøringsmidler, som ikke er 

blevet fjernet grundigt nok fra overfladen.

• Pletter kan undgås ved omhyggelig rengøring.

•  Hvis der forekommer misfarvning eller pletter, kan de fjernes med et 

polermiddel til rustfrit stål eller med flydende skurepulver.

•  Også her afslutter man med at skylle grundigt med rent vand, hvorefter 

genstanden poleres med en blød, tør klud.

Undlad at anvende følgende!

• Skurepulver i pulverform

• Ståluld

• Stærkt slibende materialer

Generel information
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Carl F International a|s 

Tempovej 31-33
DK-2750 Ballerup

Denmark

  +45 45 33 33 33
  +45 45 33 33 34

www.carlf.com


