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d line's gelændersystem er unikt 
opbygget af en række modulærer 
standardkomponenter. Det betyder, 
at de traditionelle svejsninger og tilret-
ninger på byggepladsen kan undgås. 
Installationen er gjort enkel med 
systemets fleksible komponenter, der 
kan tilpasses forskellige indbygnings-
situationer. Systemets styrke er yder-
ligere understreget af en godkendelse 
fra British Standard Institute. 

d line's gelændersystem inkluderer et 
koncept til minimering af behovet for 
special-buk. Det fleksibelt konstrueret 
Omnibend består af en række stål- og 
nylonskiver, der ved hjælp af antallet 
af skiver kan justeres til de fleste vink-
ler, der er behov for, og imødekommer 
således enhver bygnings individuelle 
struktur. Innovativt, fleksibelt og enkel 
installation. 

Gelænder 

Project: British Airways London Eye, UK 
Architect: Marks Barfield Architects



Beslag 
Badeværelsestilbehør 
Sanitetspaneler 
Gelænder 
  Skilte 



Beslag 
Badeværelsestilbehør 
Sanitetspaneler 
Gelænder 
Skilte 



Helhedsløsningens enkle designudtryk 
omfatter også d line's skiltesystem, 
hvis kvalitetsprægede komponenter er 
fremstillet i syrefast rustfrit stål. 
Moderne kontormiljøer kendetegnes af 
dynamik, hvorfor fleksibiliteten har høj 
prioritet i d line's skiltesystem. 

Systemet, der er opbygget af moduler, 
inkluderer udskiftelige folieindlæg og 
tilbyder et meget bredt udvalg af 
 komponenter. Serien omfatter såvel 
piktogrammer som bogstaver og tal, 
dørskilte, navneskilte samt fritstående 
og hængende skilte. 
Frihed til at føje ethvert behov. 

Skilte 

Project: Viborg Heating and Power Station, Viborg, DK
Architect: Kjeldgaard & Pedersen A/S 
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Subject to changes Satin and bead blasted stainless steel (AISI 316 WST 1.4435)


